TOPSTART 0.5-4KW

TopStart es un calentador de
motor con refrigerante eléctrico
con una bomba integrada para
motores medianos.

BENEFICIOS

» Distribucion uniforme del calor
para eliminar los puntos frios

= Reduce el tiempo para alcanzar
las temperaturas operativas y
la aceptacion de carga completa

» Reduce el desgaste del motor

= Bomba y cuerpo del calentador
integrados

APLICACIONES

» Grupos electrogenos

= Equipo grande

Namero de teléfono: +32 (0)4 384.01.97

Correo electronico: sales@phillipsandtemro.com

www.phillipsandtemro.com
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ESPECIFICACIONES
Unidad térmica
= Cuerpo de aluminio fundido

» Base del soporte y cubierta eléctrica
PA66

» Cable de alimentacion de 4.9 pies
(150 cm)

» Elemento de calefaccion hecho de
Incoloy 800

Bomba de circulacion

» Bomba de circulacion sin
prensaestopas

» Tasa de flujo:De1.6a2m’ha3m
de altura manémetro (de 7 2 8.8 gpm
a 4.7 PSl)

Termostato regulador
» 32-176 °F (0-80°C)

Termostato de seguridad

= Termostato de seguridad con
reinicio manual calificado como
25 A (230°F/110°C)

Potencia disponible
» De05as4 kW

» 120,208, 230,240V

= 50060 Hz
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TOPSTART 0.5-4KW

Salida de refrigerante Entrada de refrigerante de
3/4"BSP o NPT 3/4" BSP o NPT

80 mm 235.15 mm Element(_)‘de
calefaccion

32.50 mm 239 mm
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Bomba de circulacion Termostato de Termostato
de refrigerante seguridad por regulador
sobrecalentamiento

ENTREGADO CON KIT DE CONEXION
Y KIT DE MONTAIJE

KIT DE CONEXION
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