
TopStart Biodiesel & Oil es un 
sistema de precalentamiento 
eléctrico con una bomba de 
circulación.

BENEFICIOS
•	 Conserva la viscosidad  

del aceite
•	 Mejora la lubricación
•	 Mejora los arranques en 

frío y reduce el desgaste

APLICACIONES
•	 Grupos electrógenos para 

motores grandes
•	 Equipo grande

TOPSTART
BIODIESEL AND OIL (1, 2.7KW)

Unidad térmica
•	 Caja del calentador de aluminio
•	 Cubiertas eléctricas PA66
•	 Cable de alimentación de 4.9 pies 

(150 cm)
•	 Elemento de calefacción hecho de 

Incoloy 800

Bomba de circulación
•	 Tasa de flujo: 25L/min a 6 bar 

(6.6 gpm a 87 PSI)

Termostato regulador
•	 32-104˚F (0-40˚C)

Termostato de seguridad
•	 Termostato de seguridad con 

opción de reinicio manual y tasa 
de corte de 25 A, 6000 ciclos 
(60 ˚C/140 ˚F o 110 ˚C/230 ˚F)

Potencia disponible
•	 De 1 a 3 kW
•	 120, 230 V

ESPECIFICACIONES
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TOPSTART BIODIESEL AND OIL (1, 2.7 KW)

DIMENSIONES

Termostato
regulador

Termostato de 
seguridad

Entrada de 3/4"
BSPP

Salida de 1"
BSPP

Peso: 17 kg (1 kW)
19 kg (2.6 kW)
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345.50 mm (1 kW) / 598 (2.7 kW)

380 mm (1 kW) / 633 (2.7 kW)
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