
FlowStart es un 
precalentador de motor 
con refrigerante eléctrico 
con una bomba integrada.

BENEFICIOS
• La distribución  

uniforme del calor permite 
arranques en frío rápidos  
y un motor caliente listo  
para aceptar la carga.

• Fácil de instalar
• Reduce el desgaste  

del motor y la tensión 
térmica en la manguera  
y en los accesorios.

APLICACIONES
• Aplicaciones de grupos 

electrógenos diésel o  
de gas natural Unidad térmica

• Caja de aluminio fundido
• Cubierta eléctrica PA66
• Cable de alimentación  

de 6.9 pies (2.1 m)
• Elemento de calefacción  

hecho de Incoloy 800
 
Bomba de circulación
• Tasa de flujo: 300l/h a una  

altura del manómetro 1 m  
(1.3 GPM a 1.5 PSI)

• Nivel de protección de acceso  
IPX7 disponible

Termostato regulador
• de 89 a 104 ºF (de 32 a 40 ºC) 
• de 95 a 122 ºF (de 35 a 50 ºC)

Termostato de seguridad
• Termostato de seguridad a 230 ºF 

(110 ºC) con reinicio manual a 25 A

Potencia disponible
• De 0.5 a 2 kW 
• 120, 230 V

ESPECIFICACIONES

FLOWSTART

Número de teléfono: +32 (0)4 384.01.97 
Correo electrónico: sales@phillipsandtemro.com

phillipsandtemro.com



DIAGRAMA DE INSTALACIÓN
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